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Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 

21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, и устанавливает правила 

поведения людей, порядок организации деятельности и содержания помещений, 

здания и прилегающей территории и других объектов исходя из специфики 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. 

Пономарева» г. Перми (далее - Учреждение) в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

1. Общие положения 

1.1. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа или программам дополнительного 

профессионального образования. 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 

руководителем Учреждения с учетом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

1.2. Руководитель Учреждения назначает лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности 

на объекте защиты, в том числе обеспечивают: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты; 

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и 

технических средств; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 

(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, 

агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих 

агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с 

температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при 

неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия; 

д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, 

остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а 

также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания, сооружения; 

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в 

тушении пожара; 

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 
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и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 

работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, 

прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах 

хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и 

сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

1.3. Не допускается размещать: 

а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3; 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3; 

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 

 

2. Общие требования пожарной безопасности к объекту 

2.1. Руководитель Учреждения обеспечивает: 

2.1.1. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и 

наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре 

обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. 

2.1.2. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже одного раза в полугодие практических 

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 

2.1.3. Выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 

Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; 

размещение на территории и в помещениях здания знаков пожарной безопасности 

"Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

2.1.4. Проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими 

требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся 

отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 

инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими 

проводами, кабелями, трубопроводами. 

2.2. На объекте запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных 

этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны 

с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности 
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и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 

подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации 

производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов; 

в) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально 

предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности; 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, 

тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

д) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических 

установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); 

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у 

дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на 

наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать 

лестницы, заваривать люки; 

ж) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или 

содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня 

(костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); 

з) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 

зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки 

и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих 

материалов; 

и) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на 

открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток 

внешние блоки кондиционеров; 

к) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной 

опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, 

не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии 

с новым классом функциональной пожарной опасности; 

л) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной 

защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с 

действующими на момент таких изменений нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

2.3. Руководитель Учреждения: 

а) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 



состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; 

б) организует не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для 

эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с 

составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

2.4. Руководитель Учреждения обеспечивает наличие знаков пожарной 

безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, 

места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки 

мобильных средств пожаротушения. 

2.5. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и 

подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 

пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений 

размещается информация о месте хранения ключей. 

2.6. Руководитель Учреждения обеспечивает в соответствии с годовым 

планом-графиком, составляемым с учетом технической документации 

заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических 

установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому 

обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной 

защиты или их элементов, руководитель Учреждения принимает необходимые меры 

по защите объектов защиты от пожаров. 

2.7. Перед началом отопительного сезона руководитель Учреждения обязан 

осуществить проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных 

установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. 

2.8. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 

установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке 

руководителем Учреждения. 

 

3. Эксплуатация эвакуационных путей и выходов 

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 

Учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, 

количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в 

соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

3.2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководителем Учреждения, на объекте защиты, которой возник пожар, 

обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей 
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локализации и тушения пожара. 

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без 

возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 

свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации 

либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и 

заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 

дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного 

способа открывания и блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в 

том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на 

лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных 

люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, 

препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных 

выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

3.4. Руководитель Учреждения при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям 

эвакуации и эвакуационным выходам. 

3.5. Руководитель Учреждения обеспечивает исправное состояние механизмов 

для самозакрывания противопожарных дверей. 

3.6. Руководитель Учреждения обеспечивает наличие исправных электрических 

фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к 

полу. 

 

4. Требования пожарной безопасности к электропроводке 

4.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

4.2. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде здания и сооружений, 

выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение 

не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других 

специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и 



продуктов горения при пожаре. 

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 

открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

4.3. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции 

и со следами термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники 

(с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 

электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 

наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

технической документацией изготовителя. 

4.4. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме 

работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

 

5. Требования пожарной безопасности к вентиляционным системам 

5.1. Руководитель Учреждения приказом определяет порядок и сроки проведения 

работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы 

проводятся не реже одного раза в год. 

5.2. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

5.3. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих 



фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) 

эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных 

помещениях (установках). 

 

6. Требования пожарной безопасности к системам водоснабжения 

6.1. Руководитель Учреждения обеспечивает исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

6.2. Руководитель Учреждения: 

6.2.1. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 

гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже 

требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. 

6.2.2. Обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, 

являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку 

от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и 

забора воды в любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся 

источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с 

четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

6.2.3. Обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных 

рукавов (не реже одного раза в год). 

6.2.4. Обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного 

водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном 

пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых 

помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. 

6.2.5. Обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно 

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

6.3. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 

стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, 

имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом 

положении. 

6.4. Запрещается: 

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов; 

- использование для хозяйственных и (или) производственных целей запаса 

воды, предназначенного для нужд пожаротушения. 

 

7. Требования пожарной безопасности при проведении 

спортивных и культурно-массовых мероприятий 

7.1. Руководитель Учреждения при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (соревнований, сборов и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
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готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц в здании Учреждения. 

7.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV 

и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, 

расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для 

лиц с ограниченными возможностями - только на 1-м этаже. 

7.3. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

7.4. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрева и 

повреждения изоляции проводов, искрения и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

7.5. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков. 

7.6. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 

а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи 

(кроме культовых сооружений); 

б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в 

залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом исходя из условий 

обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных 

требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует 

исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека. 

 

8. Требования пожарной безопасности при проведении занятий (тренировок) 

8.1. Тренер-преподаватель обязан принять необходимые меры пожарной 

безопасности при их проведении, предусмотренные инструкцией. 

8.1. Осмотреться и визуально проверить работоспособность освещения, 

выключателей, розеток в тренерской, спортзале и раздевалках.  

8.2. Проветрить помещения спортивного зала, убедиться в наличии и оценить 

путем внешнего осмотра исправность первичных средств пожаротушения, 

определить срок пригодности огнетушителей. Если огнетушитель требует 

перезарядки передать его ответственному лицу за обеспечение пожарной 

безопасности в Учреждении и установить новый.  

8.3. Удостовериться в укомплектованности аптечки первой помощи 

необходимыми медикаментами, при необходимости, обновить ее содержимое.  

8.4. Подготовить к работе необходимые спортивные снаряды и инвентарь, 

проверить их исправность.  

8.5. Проверить на отсутствие захламленности путей эвакуации, наличие плана 

эвакуации, указателей.  

8.6. Не допускать обучающихся в спортивный зал до начала 

учебно-тренировочного процесса. Учебно-тренировочный процесс проводится строго 

в присутствии тренера-преподавателя. 

8.7. Тренер-преподаватель организует проведение перед началом каждого 

календарного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной 



безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 

первичными средствами пожаротушения. 

 

9. Правила применения огнетушителей и их техническое обслуживание 

9.1. В соответствии с Приложением 3 Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППРФ № 390) помещения Учреждения должны  оснащены 

первичными средствами пожаротушения - огнетушителями типа ОП-5 и ОУ-5. 

9.2. Огнетушители должны эксплуатироваться в соответствии со Сводом 

правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (СП 

9.13130.2009) и паспортными данными на них. Ответственность за учѐт и 

контрольно-технического состояния возлагается на закреплѐнного сотрудника 

Учреждения.  

9.3. Огнетушители проверяются регулярно наружным осмотром: наличие 

маркировки на корпусе, пломбы на запорной арматуре, бирки лицензированной 

организацией с указанием: данных по техническому обслуживанию, даты 

обслуживания, фамилии, проводившего обслуживание.  

9.4. В зависимости от типа огнетушителей проводится: (для углекислотных 

огнетушителей (ОУ) 

- контроль массы заряда – не реже одного раза в год (выборочно), 

- перезарядка огнетушителя – не реже одного раза в пять лет, 

- переосвидетельствование баллона через 5 лет после изготовления;  

(для порошковых унифицированных огнетушителей (ОП) 

- проверка состояния огнетушащего порошка и запорной арматуры – не реже 

одного раза в год (выборочно 1% от парка огнетушителей), 

- перезарядка огнетушителя – не реже одного раза в пять лет, 

- переосвидетельствование баллона – через 5 лет после изготовления. 

9.5. При тушении пожара необходимо: поднести огнетушитель к месту пожара, в 

зависимости от марки и вида огнетушитель привести в действие, согласно 

инструкции по эксплуатации, указанной на корпусе огнетушителя. Тушение 

необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3-4 м (для 

порошковых огнетушителей) и 1,5-2 м (для углекислотных огнетушителей). 

9.6. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением не 

допускается подводить раструб или шланг огнетушителя ближе 1м до 

электроустановки и пламени.  

9.7. После окончания тушения необходимо нажать на ручку пистолета и 

освободить корпус огнетушителя от остатка порошка или углекислоты. 

9.8. Соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба 

углекислотных огнетушителей, так как температура на его поверхности понижается 

до минус – 60÷70°С. 

9.9. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и обозначенных 

знаками безопасности местах.  

9.10. Огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях. Не 

допускается хранение их вблизи нагревательных приборов, где температура может 

превышать 50°С, а в зимнее время – в неотапливаемых помещениях, при температуре 

воздуха на улице ниже 1
о
С. 



9.11. Не допускается эксплуатация огнетушителей, у которых на запорной 

арматуре отсутствует чека и пломба завода изготовителя или организации, последней 

проводившей его перезарядку. Такие огнетушители следует передавать на 

техническое обслуживание. 

9.12. Перезарядка огнетушителей после их использования должна проводиться в 

специальных лицензированных организациях.  

 

10. Действия при обнаружении пожара 

10.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании Учреждения 

(задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и др.) должностным 

лицам необходимо: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 
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